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Polibox Genius, Pizzabox & Pizzashop
CONTENEURS ISOTHERMES

4 Entièrement fabriqué en Polypropylène
4 Protection parfaite de vos produits
4 Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
4 Poignées ergonomiques (côtés courts)
4 Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
4 Convient pour le nettoyage industriel
4 Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu’à 110°C (HACCP)
4 La matière ne dégage pas d’odeurs et ne modifie pas le goût des aliments - Facile à nettoyer après utilisation

m130		  PP
Polibox Genius 
BASE ou COUVERCLE Genius ‘SINGLE’ 350x350
Dim. ext.	 L 410 x l 410 x H 85 mm
Dim. int.	 L 351 x l 351 x H 50 mm
Épaisseur	 30 mm
Volume	 20,3 litres
Poids	 0,20 kg
Coloris	 •
Emballage	 18 pcs/carton - 180 pcs/palette
Info	 PLB-500 = 1 pièce 
	 (à utiliser comme base 
	 ou comme couvercle)
	 Extension Genius ‘SINGLE’
Dim. ext.	 L 410 x l 410 x H 85 mm
Coloris	 •
Poids	 0,14 kg
Emballage	 18 pcs/carton - 180 pcs/palette

PLB-500

PLB-501

m130		  PP
Polibox Genius 
BASE ou COUVERCLE Genius ‘FAMILY’ 500x500
Dim. ext.	 L 570 x l 570 x H 105 mm
Dim. int.	 L 512 x l 512 x H 70 mm
Épaisseur	 30 mm
Volume	 20,3 litres
Poids	 0,40 kg
Coloris	 •
Emballage	 10 pcs/carton - 80 pcs/palette
Info	 PLB-600 = 1 pièce 
	 (à utiliser comme base 
	 ou comme couvercle)
	 Extension Genius ‘FAMILY’
Dim. ext.	 L 570 x l 570 x H 105 mm
Coloris	 •
Poids	 0,25 kg
Emballage	 10 pcs/carton - 80 pcs/palette

PLB-600

PLB-601

m130		  PP
Pizzabox
Dim. ext.	 L 420 x l 420 x H 345 mm
Dim. int.	 L 360 x l 360 x H 280 mm
Épaisseur	 30 mm
Volume	 36 litres
Poids	 0,89 kg
Coloris	 •
Emballage	 4 pcs/carton - 40 pcs/palette

PLB-805 m130		  PP
Pizzashop
Dim. ext.	 L 420 x l 420 x H 345 mm
Dim. int.	 L 360 x l 360 x H 280 mm
Épaisseur	 30 mm
Volume	 36 litres
Poids	 0,89 kg
Coloris	 •
Emballage	 4 pcs/carton - 40 pcs/palette
Info	 Levier noir standard 
	 (autres coloris sur demande)

PLB-800
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Hot&Cold system - Gel Packs
CONTENEURS ISOTHERMES

4 Approprié pour le maintien au chaud et le respect de la chaîne du froid
4 Chaîne du froid: congélation du Gel Pack à une température inférieure à -18°C
4 Chaîne chaude: réchauffer les Gel Pack dans un bain-marie à une température de 98°C
4 Flexible et pratique pour emballage en vrac
4 Utilisation: -18°C à +75°C

m130		  PPE
Hot&Cold insert pour GN 1/2
Dim. ext.	 L 420 x l 330 x H 85 mm
Épaisseur	 33 mm
Poids	 0,17 kg
Coloris	 •
Emballage	 40 pcs/carton - 400 pcs/palette
Info	 Plaque eutectiqe non compris

PLB-900 m130		  PPE
Hot&Cold insert pour GN 1/1
Dim. ext.	 L 605 x l 405 x H 110 mm
Épaisseur	 33 mm
Poids	 0,40 kg
Coloris	 •
Emballage	 16 pcs/carton - 160 pcs/palette

PLB-901 m130		  PPE
Hot&Cold insert pour Universal PN
Dim. ext.	 L 615 x l 430 x H 115 mm
Épaisseur	 33 mm
Poids	 0,47 kg
Coloris	 •
Emballage	 15 pcs/carton - 150 pcs/palette

PLB-902

m130		  PPE
Hot&Cold insert pour Plus
Dim. ext.	 L 685 x l 450 x H 110 mm
Épaisseur	 33 mm
Poids	 0,58 kg
Coloris	 •
Emballage	 15 pcs/carton - 150 pcs/palette

PLB-903 m130		  PPE
Hot&Cold insert pour Maxi
Dim. ext.	 L 695 x l 495 x H 100 mm
Épaisseur	 33 mm
Poids	 0,55 kg
Coloris	 •
Emballage	 12 pcs/carton - 96 pcs/palette

PLB-904

Hot&Cold system - Insert en PPE pour plaques eutectiques
CONTENEURS ISOTHERMES

m130		  PP
Hot&Cold Gel Pack - 0,25 kg
Dim. ext.	 L 195 x l 157 x H 14 mm
Poids	 0,25 kg
Coloris	
Emballage	 1 pcs/carton

PLB-910 m130		  PP
Hot&Cold Gel Pack - 0,50 kg
Dim. ext.	 L 262 x l 157 x H 10 mm
Poids	 0,50 kg
Coloris	
Emballage	 1 pcs/carton

PLB-911 m130		  PP
Hot&Cold Gel Pack - 1 kg
Dim. ext.	 L 330 x l 157 x H 25 mm
Poids	 1 kg
Coloris	
Emballage	 1 pcs/carton

PLB-912

m130		  PP
Hot&Cold Gel Pack - 1,6 kg (GN 1/1)
Dim. ext.	 L 530 x B 325 x H 20 mm
Poids	 1,6 kg
Coloris	
Emballage	 1 pcs/carton

PLB-913
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Les conteneurs isothermes Ice Box Pro sont de forme conique.
Les dimensions intérieures indiquées sont d’une part mesurées au niveau du couvercle (ouverture 
de remplissage) et d’autre part au niveau du fond intérieur. La forme conique du conteneur donne 
des dimensions au niveau du fond forcément inférieures à celles en haut du bac.

Ice Box Pro de Gastroplus®: votre glacière pour le transport sûr
et hygiénique de produits sensibles au changement de température.

m130		  HDPE
Conteneur isotherme 35 L
Dim. ext.	 L 555 x l 333 x H 415 mm
Dim. int. en haut*	 L 480 x l 270 x H 305 mm
Dim. int. en bas*	 L 440 x l 240 x H 305 mm
Volume net	 +/- 35 litres (50L brut)
Poids	 5,2 kg
Coloris	 •
Poignées	 2 - sur les petits côtés

PB-ICP-035 m130		  HDPE
Conteneur isotherme 50 L
Dim. ext.	 L 650 x l 400 x H 430 mm
Dim. int. en haut*	 L 565 x l 325 x H 320 mm
Dim. int. en bas*	 L 525 x l 295 x H 320 mm
Volume net	 +/- 50 litres (68L brut)
Poids	 6,4 kg
Coloris	 •
Poignées	 2 - sur les petits côtés

PB-ICP-050

35 L 50 L

m130		  HDPE
Conteneur isotherme 60 L
Dim. ext.	 L 740 x l 395 x H 415 mm
Dim. int. en haut*	 L 645 x l 325 x H 335 mm
Dim. int. en bas*	 L 605 x l 305 x H 335 mm
Volume net	 +/- 60 litres (70L brut)
Poids	 7,4 kg
Coloris	 •
Poignées	 2 - sur les petits côtés

PB-ICP-060

m130		  HDPE
Conteneur isotherme 110 L
Dim. ext.	 L 860 x l 470 x H 500 mm
Dim. int. en haut*	 L 780 x l 390 x H 395 mm
Dim. int. en bas*	 L 740 x l 360 x H 395 mm
Volume net	 +/- 110 litres (130L brut)
Poids	 11,6 kg
Coloris	 •
Poignées	 2 - sur les petits côtés  
	 (avec corde)

PB-ICP-110

110 L

60 L

4 Glacières en construction solide en polyéthylène haute densité
4 Conviennent aux traiteurs, sandwicheries, livraisons à domicile, collectivités, cuisines 

  décentralisées, laboratoires et hôpitaux, livraisons de produits pharmaceutiques, collectes 
  et analyses de sang, manifestations et évènements, transport de glaçons et glace pilée, ...

4 Le polyuréthane expansé offre une isolation performante
4 Matières synthétiques de qualité alimentaire (NE 1935/2004) - sans CFC (écologique)
4 2 poignées rabattables blanches sur les petits côtés (sauf PB-ICP-110: avec cordon)
4 Couvercle solidaire - cuve intérieure lisse - Nettoyage facile
4 Plage de température: de -20°C à +40°C (T° d’application et T° ambiante)
4 Bouchon de vidange incorporé
4 Finition: extérieur bleu marine / couvercle et intérieur blanc

c: 0
m: 75
y: 100
k: 0

c: 0
m: 0
y: 0
k: 100

Gastroplus® glacières Ice Box Pro
CONTENEURS ISOTHERMES

m130		  HDPE
Conteneur isotherme 65 L à 2 roues
Dim. ext.	 L 750 x l 470 x H 470 mm
Dim. int. en haut*	 L 650 x l 340 x H 330 mm
Dim. int. en bas*	 L 610 x l 320 x H 330 mm
Volume net	 +/- 65 litres (80L brut)
Poids	 9,5 kg
Coloris	 •
Poignées	 2 - sur les petits côtés
Séparateur	 1 (amovible)
Roues	 2 - sur les petits côtés

PB-ICP-065WH m130		  HDPE
Conteneur isotherme 80 L à 2 roues
Dim. ext.	 L 830 x l 470 x H 520 mm
Dim. int. en haut*	 L 730 x l 340 x H 380 mm
Dim. int. en bas*	 L 690 x l 320 x H 380 mm
Volume net	 +/- 80 litres (95L brut)
Poids	 12,5 kg
Coloris	 •
Poignées	 2 - sur les petits côtés 
Séparateur	 1 (amovible)
Roues	 2 - sur les petits côtés

PB-ICP-080WH

65 L 80 L
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4 Côtés intérieurs et extérieurs lisses
4 Facile à nettoyer (avec système haute pression – 

  eau et savon)
4 Gerbable sur le couvercle			 
4 Idéal pour le transport de produits congelés ou surgelés
4 Côtés intérieurs et extérieurs en polyéthylène (qualité alimentaire)
4 Longue durée de vie
4 Double paroi avec coeur isolé (PU) 

	

4 100% hygiénique et aux normes HACCP	
4 Fermeture optimale du couvercle
4 Utilisé dans le secteur alimentaire ou pour des applications  

  logistiques et pharmaceutiques
4 Option: accumulateurs de froid (qualité alimentaire; non toxique) 

  température d’eutexie: -3°C ou -21°C. Info:  
  Congeler la plaque à une température inférieure de 7°C à la 
  température d’eutexie de la plaque

m130		  PE isolé
Conteneur isotherme 70 L
Dim. ext.	 L 600 x l 400 x H 540 mm
Dim. int. en haut	 L 520 x l 320 x H 430 mm
Dim. int. en bas	 L 500 x l 300 mm
Volume	 70 litres
Poids	 14 kg
Coloris	 •
Isolation	 Polyuréthane
Valeur d’isolation	 0.546 W/m2k

PB-M130 m130		  PE isolé
Conteneur isotherme 200 L
Dim. ext.	 L 780 x l 620 x H 760 mm
Dim. int. en haut	 L 680 x l 520 x H 620 mm
Dim. int. en bas	 L 640 x l 480 mm
Volume	 200 litres
Poids	 30 kg
Coloris	 •
Isolation	 Polyuréthane
Valeur d’isolation	 0.388 W/m2k

PB-M131 m130		  PE isolé
Conteneur isotherme 450 L
Dim. ext.	 L 1200 x l 800 x H 850 mm
Dim. int. en haut	 L 1090 x l 690 x H 600 mm
Dim. int. en bas	 L 1050 x l 650 mm
Volume	 450 litres
Poids	 63 kg
Coloris	 •
Isolation	 Polyuréthane
Valeur d’isolation	 0.388 W/m2k
Info	 Avec pieds

PB-M134

70 L 200 L 450 L

CONTENEURS ISOTHERMES
Série M - conteneurs isothermes

PLAQUES EUTECTIQUES
Plusieurs dimensions

	 Di							      300/9		  HDPE			          HDPE
1203	 L 325 x l 265 x H 30 mm		  -3°C		  2 kg		  produits frais		   , bouchon vert
4828	 L 480 x l 280 x H 28 mm		  -3°C		  2,90 kg		  produits frais		   , bouchon vert
1103	 L 530 x l 325 x H 30 mm		  -3°C		  4 kg		  produits frais		   , bouchon vert
6403	 L 600 x l 400 x H 28 mm		  -3°C		  5,10 kg		  produits frais		   , bouchon vert

1221EP	 L 325 x l 265 x H 30 mm		  -21°C		  2 kg		  produits surgelés		   , bouchon jaune
482821	 L 480 x l 280 x H 28 mm		  -21°C		  3,40 kg		  produits surgelés		   , bouchon jaune
1121	 L 530 x l 325 x H 30 mm		  -21°C		  4 kg		  produits surgelés		   , bouchon jaune
6421	 L 600 x l 400 x H 28 mm		  -21°C		  5,70 kg		  produits surgelés		   , bouchon jaune
Info: contactez-nous pour plaques eutectiques avec température d’eutexie de “-12°C” ou “-16°C”

CODE	 Dim. ext.				   T°C d’eutexie	 Poids		  Application		  Coloris
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S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line
Dim. ext.	 L 620 x l 820 x H 710 mm
Dim. int.	 L 415 x l 620 x H 515 mm
Volume	 132 litres
Poids	 31 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,33 W/m2K

Disponible sur demande	 		
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Un support pour une plaque eutectique GN 1/1
• Thermomètre analogique
• Chariot de transport
• Grilles en acier inoxydable 425 x 620 mm –  
   5 glissières sont déjà prévues dans le conteneur

MAF-140 S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line
Dim. ext.	 L 570 x l 790 x H 690 mm
Dim. int.	 L 430 x l 650 x H 530 mm
Volume	 148 litres
Poids	 24,5 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,42 W/m2K

Disponible sur demande	
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Un support pour une plaque eutectique GN 1/1
• Un set de pieds et de glissières en acier 
  inoxydable pour les panneaux – grilles de 
  600 x 400 mm ou GN 1/1
• Thermomètre analogique
• Chariot de transport
• Ferrures d’assemblage pour l’empilage mutuel

MAF-150

132 L 148 L

Série Cargo - Avec roues ou palettisé
CONTENEURS ISOTHERMES

4 Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation: polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation: -30° à +75°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
4 Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux  

  résistant aux chocs
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 240°
4 Intergerbable
4 Robuste & performant
4 Couleur: bleu-gris
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4 Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation: polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation: -30° à +75°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Fermeture efficace en acier inoxydable
4 Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux  

  résistant aux chocs
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270° (PB-MCL-370W)
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur: bleu-gris

CONTENEURS ISOTHERMES
Série Cargo - Avec roues ou palettisé

S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line sur roues
Dim. ext.	 L 800 x l 840 x H 1310 mm
Dim. int.	 L 615 x l 630 x H 960 mm
Volume	 370 litres
Poids	 70 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,29 W/m2K
Roues	 Nylon - 4 x Ø100mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes 
	 dont 1 est équipé d’un frein

Disponible sur demande			
• Cargo 370 avec cage supérieure pliable
  (volume supplémentaire non réfrigéré)
• Cargo 370 sans roues
• Grille en acier inoxydable
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Thermomètre analogique
• Porte-étiquette

MCL-370W S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line sur structure pour palette 
(modèle coffre)

Dim. ext.	 L 1275 x l 805 x H 1030 mm
Dim. int.	 L 960 x l 615 x H 630 mm
Volume	 370 litres
Poids	 80 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,29 W/m2K
Palette	 Palette en polypropylène (PP)

Disponible sur demande			
• Thermomètre analogique
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Un modèle spécial pour le transport de la glace 
   carbonique peut être obtenu sur demande
• Porte-étiquette

MCL-370VP

370 L 370 L
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Série Cargo - Avec roues ou palettisé
CONTENEURS ISOTHERMES

S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line sur roues
Dim. ext.	 L 715 x l 850 x H 1675 mm
Dim. int.	 L 540 x l 660 x H 1370 mm
Volume	 500 litres
Poids	 90 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,35 W/m2K
Roues	 Nylon - 	4 x Ø100mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes 
	 dont 1 est équipé d’un frein

	
Conteneur Cargo Line sur structure pour palette
Dim. ext.	 L 715 x l 850 x H 1665 mm
Poids	 105 kg
Pieds	 4 pieds (galvanisés) H 120 mm

Disponible sur demande			
• Version 500/S avec thermomètre
• Version 500/S avec plaque égouttoir et système
  de vidange (pour le transport du poisson)
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Grille en plastique (repliable)
• Adaptateurs GN  (partie supérieure /inférieure)
• Thermomètre analogique
• Porte-étiquette

MCL-500W

500 L

S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line sur roues
Dim. ext.	 L 700 x l 795 x H 1908 mm
Dim. int.	 L 550 x l 640 x H 1550 mm
Volume	 545 litres
Poids	 88 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,38 W/m2K
Roues	 Polyamide et caoutchouc 
	 4 x Ø100mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes 
	 dont 1 est équipé d’un frein

Disponible sur demande			
• Grille en acier inoxydable
• Thermomètre analogique
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Porte-étiquette

MCL-530W

MCL-500P

545 L

4 Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation: polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation: -30° à +75°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Fermeture efficace en acier inoxydable
4 Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux  

  résistant aux chocs
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270°
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur: bleu-gris

?
Sur demande: modèle coffre 

500 litres (sur pieds)
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4 Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation: polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation: -30° à +75°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Fermeture efficace en acier inoxydable
4 Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux  

  résistant aux chocs
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270°
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur: bleu-gris

CONTENEURS ISOTHERMES
Série Cargo - Avec roues ou palettisé

S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line sur roues
Dim. ext.	 L 800 x l 1000 x H 1950 mm
Dim. int.	 L 610 x l 810 x H 1570 mm
Volume	 775 litres
Poids	 111 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,34 W/m2K
Roues	 Nylon - 4 x Ø125mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes 
	 dont 1 est équipé d’un frein

	

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette
Dim. ext.	 L 800 x l 1000 x H 1900 mm
Poids	 137 kg
Pieds	 6 pieds (galvanisés) H 120 mm

Disponible sur demande			
• Grille en acier inoxydable
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Thermomètre analogique
• Porte-étiquette

MCL-780W

MCL-780P

S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line sur roues
Dim. ext.	 L 800 x l 1200 x H 1835 mm
Dim. int.	 L 600 x l 985 x H 1460 mm
Volume	 860 litres
Poids	 111 kg

Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,33 W/m2K
Roues	 Nylon - 4 x Ø125mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes 
	 dont 1 est équipé d’un frein

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette
Dim. ext.	 L 800 x l 1200 x H 1795 mm
Poids	 136 kg
Pieds	 6 pieds (galvanisés) H 120 mm

Disponible sur demande	 		
• Version 900 avec thermomètre
• Version 900 avec plaque égouttoir et système 
  de vidange (pour le transport du poisson)
• Grille en acier inoxydable
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Adaptateurs GN  (partie supérieure/inférieure)
• Thermomètre analogique
• Avec cadre et crochets pour le transport de la viande
• Porte-étiquette

MCL-900W

MCL-900P

775 L 860 L



170 Inspired by plastics | Food

Conteneur Cargo Line - 1000 L

4 Matière: HDPE
4 Sur roues ou sur structure pour palette
4 Fermeture efficace en acier inoxydable
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270°
4 Qualité alimentaire

À LA UNE
Conteneurs isothermes

E

Fermeture efficace en acier inoxydable

Chargement et déchargement rapide

La porte s’ouvre jusqu’à 270°

Plaques eutectiques (en option)

MCL-1000EU-W (sur roues)

MCL-1000EU-P (palette)
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Série Cargo - Avec roues ou palettisé
CONTENEURS ISOTHERMES

4 Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation: polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation: -30° à +75°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Fermeture efficace en acier inoxydable
4 Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux  

  résistant aux chocs
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270°
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur: bleu-gris

S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line sur roues
Dim. ext.	 L 800 x l 1200 x H 1940 mm
Dim. int.	 L 605 x l 1015 x H 1550 mm
Volume	 1000 litres
Poids	 130 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,32 W/m2K
Roues	 Nylon - 	4 x Ø125mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes 
	 dont 1 est équipé d’un frein

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette
Dim. ext.	 L 800 x l 1200 x H 1900 mm
Poids	 155 kg
Pieds	 6 pieds (galvanisés) H 120 mm

Disponible sur demande	 			
• Grille en acier inoxydable
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Thermomètre analogique
• Porte-étiquette

MCL-1000EU-W

MCL-1000EU-P

S-2001		  HDPE
Conteneur Cargo Line sur structure pour palette
Dim. ext.	 L 985 x l 1405 x H 1646 mm
Dim. int.	 L 810 x l 1210 x H 1340 mm
Volume	 1350 litres
Poids	 153 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,35 W/m2K
Pieds	 6 pieds (galvanisés) H 120 mm
Info	 Ce conteneur est conçu  
	 pour le chargement d’une 
	 europalette d’une dimension  
	 de 800 x 1200 x 1300 mm

Disponible sur demande	 		
• Thermomètre analogique
• Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
• Porte-étiquette

MCL-1300P

1000 L 1350 L
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Plaques eutectiques pour les modèles Cargo Line 1300 (3 par Cargo / 4 pour le Cargo 1300TW)

Code Modèle Dimensions T °C poids Énergie thermique Couleur

PE-110001 Plaque 
eutectique 
froide

835 x 353 x 45 mm +3°C 7,6 kg 340 Wh Rouge

PE-110002 Plaque 
eutectique 
congelée

835 x 353 x 45 mm -21°C 7,6 kg 120 Wh Bleu

Plaques eutectiques pour les modèles Cargo Line 900 / 1000 (2 par Cargo)

Code Modèle Dimensions T °C poids Énergie thermique Couleur

PE-900001 Plaque 
eutectique 
froide

600 x 487 x 50 mm +3°C 10 kg 580 Wh Rouge

PE-900002 Plaque 
eutectique 
congelée

600 x 487 x 50 mm -21°C 10 kg 210 Wh Bleu

PLAQUES EUTECTIQUES
Plaques eutectiques pour les modèles Cargo Line 370 / 500 / 780 (2 par Cargo)

Code Modèle Dimensions T °C poids Énergie thermique Couleur

PE-500001 Plaque 
eutectique 
froide

545 x 325 x 57 mm +3°C 6,8 kg 390 Wh Rouge

PE-500002 Plaque 
eutectique 
congelée

545 x 325 x 57 mm -21°C 6,8 kg 140 Wh Bleu

* SUR DEMANDE : Plaque eutectique pour les températures inférieures à 0°C avec énergie thermique doublée

CONTENEURS ISOTHERMES
Série Cargo - Options et accessoires
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S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	 L 345 x P 515 x H 425 mm
Dim. int.	 L 220 x P 280 x H 340 mm
Volume	 21 litres
Poids	 16 kg
Couleur	 •
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

MKL-20S-IS1810 S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	 L 360 x P 620 x H 430 mm
Dim. int.	 L 230 x P 340 x H 350 mm
Volume	 27 litres
Poids	 21 kg
Couleur	 •
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Disponible sur demande			
• Conteneur Koala avec réglage de la 
  température  de -25°C à +10°C
• Ouverture frontale (32 litres)
• Chariot de transport

MKL-32S-IS1810

21 L 27 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
     résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de -18°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
4 Les charnières sont intégrées dans le conteneur
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

De -18°C à +10°C
KOALA LINE
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S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	 L 495 x P 800 x H 500 mm
Dim. int.	 L 335 x P 450 x H 355 mm
Volume	 53 litres
Poids	 27 kg
Couleur	 •
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Disponible sur demande			
• Conteneur Koala avec réglage de la 
  température  de -25°C à +10°C
• Chariot de transport

MKL-50S-IS1810 S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	 L 560 x P 940 x H 550 mm
Dim. int.	 L 370 x P 540 x H 365 mm
Volume	 73 litres
Poids	 34 kg
Couleur	 •
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Info	 Conçu également pour les  
	 bacs GN 1/1

Disponible sur demande			
• Conteneur Koala avec réglage de la 
  température  de -25°C à +10°C
• Conteneur Koala avec réglage de la
   température  de -30°C à +10°C
• Chariot de transport

MKL-80S-IS1810

53 L 73 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
     résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de -18°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
4 Les charnières sont intégrées dans le conteneur
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

De -18°C à +10°C
KOALA LINE
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S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique au niveau de la face arrière

Dim. ext.	 L 570 x P 1045 x H 690 mm
Dim. int.	 L 430 x P 650 x H 530 mm
Volume	 148 litres
Poids	 55 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,48 W/m2K
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Disponible sur demande			  	
• Grille en acier inoxydable
• Glissières (jusqu’à 5 pièces) pour les bacs GN 
  1/1,   Les grilles ou les bacs d’une dimension
  de 600 x 400 mm
• Conteneur Koala avec réglage de la
  température  de -25°C à +10°C
• Modèle caisse à couvercle
• Chariot de transport

MKL-150F-DS1810S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	 L 620 x P 1000 x H710 mm
Dim. int.	 L 415 x P 620 x H 515 mm
Volume	 135 litres
Poids	 46 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,35 W/m2K
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Disponible sur demande	 		
• Conteneur Koala avec réglage de la
   température  de -25°C à +10°C
• Conteneur Koala avec réglage de la 
  température  de -30°C à +10°C
• Chariot de transport

MKL-140F-IS1810

148 L135 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
     résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de -18°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide

4 Entièrement recyclable
4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
4 Charnières fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

De -18°C à +10°C
KOALA LINE
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S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	 L 790 x P 1100 x H 650 mm
Dim. int.	 L 540 x P 660 x H 450 mm
Volume	 162 litres
Poids	 59 kg
Couleur	 •
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Disponible sur demande			
• Conteneur Koala avec réglage de la
  température  de -25°C à +10°C
• Chariot de transport

MKL-160S-IS1810

162 L

S-2001		  HDPE
Sur roues - Unité de refroidissement munie d’un 
évaporateur ventilé

Dim. ext.	 L 800 x P 840 x H 1530 mm
Dim. int.	 L 615 x P 630 x H 960 mm
Volume	 370 litres
Poids	 95 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,32 W/m2K
Roues	 Polyamide et caoutchouc 
	 4 x ø100 mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes 		

Alimentation	 Prise 230V 
	 12V branchement avec un 
	 transformateur (sur demande)

Disponible sur demande			
• Grille en acier inoxydable
• Conteneur doté d’une unité de refroidissement
  au niveau de la face arrière
• Transformateur 

MKL-370F-TVW1810

370 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
     résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de -18°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable
4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP

4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre (MKL-160)
4 Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie d’un  
    bouton de déblocage (MKL-370)
4 Les charnières sont intégrées dans le conteneur (MKL-160)
4 Charnières en métal (MKL-370)
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270° 
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

De -18°C à +10°C
KOALA LINE
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4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
    résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de -18°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable
4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP

4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie 
    d’un bouton de déblocage
4 Dispositif de fermeture en acier inoxydable
4 Les charnières sont intégrées dans le conteneur (MKL-500)
4 Charnières en métal (MKL-780)
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270° 
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

S-2001		  HDPE
Sur roues - Unité de refroidissement ventilée au 
niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	 L 715 x P 850 x H 1915 mm
Dim. int.	 L 540 x P 660 x H 1170 mm
Volume	 416 litres
Poids	 120 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,53 W/m2K
Roues	 Polyamide et caoutchouc 
	 4 x ø100 mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes

Alimentation	 Prise 230V 
	 12V branchement avec un  
	 transformateur (sur demande)

Disponible sur demande			
• Grille en plastique
• Cage pour le logement des grilles
• Disponible avec une unité de refroidissement 
  au niveau de la face arrière
• Transformateur

MKL-500F-TVW1810

416 L

S-2001		  HDPE
Sur roues - Unité de refroidissement ventilée au 
niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	 L 800 x P 1000 x H 2170 mm
Dim. int.	 L 605 x P 810 x H 1350 mm
Volume	 610 litres
Poids	 145 kg
Couleur	 •
Roues	 Polyamide et caoutchouc 
	 4 x ø100 mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes

Alimentation	 Prise 230V 
	 12V branchement avec un  
	 transformateur (sur demande)

Disponible sur demande			
• Cage pour le logement des grilles
• Disponible avec une unité de refroidissement 
  au niveau de la face arrière
• Transformateur

MKL-780F-TVW1810

610 L

De -18°C à +10°C
KOALA LINE
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S-2001		  HDPE
Sur roues - Unité de refroidissement ventilée au 
niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	 L 800 x P 1200 x H 2170 mm
Dim. int.	 L 605 x P 1015 x H 1350 mm
Volume	 830 litres
Poids	 164 kg
Couleur	 •
Roues	 Polyamide et caoutchouc 
	 4 x ø125 mm 
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes

Alimentation	 Prise 230V 
	 12V branchement avec un  
	 transformateur (sur demande)

Disponible sur demande			
• Grille en acier inoxydable
• Disponible avec une unité de refroidissement 
  au niveau de la face arrière
• Transformateur

MKL-1000F-TVW1810

830 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
     résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de -18°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable
4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP

4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie 
    d’un bouton de déblocage
4 Dispositif de fermeture en acier inoxydable
4 Charnières en métal 
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270° 
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

De -18°C à +10°C
KOALA LINE
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S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique au niveau de la face arrière

Dim. ext.	 L 440 x P 815 x H 480 mm
Dim. int.	 L 325 x P 540 x H 360 mm
Volume	 68 litres
Poids	 24 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,40 W/m2K
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Info	 Les glissières fixes sont déjà  
	 prévues au niveau de la forme  
	 rotomoulée

Disponible sur demande			
• Grille en acier inoxydable
• Chariot de transport
• Les glissières sont conçues pour les bacs GN 1/1

MKL-70F-DS0010 S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique au niveau de la face arrière

Dim. ext.	 L 440 x P 830 x H 650 mm
Dim. int.	 L 330 x P 533 x H 505 mm
Volume	 90 litres
Poids	 27 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,40 W/m2K
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Info	 Les glissières fixes sont déjà  
	 prévues au niveau de la forme  
	 rotomoulée

Disponible sur demande			
• Grille en acier inoxydable
• Chariot de transport
• Conteneur muni d’une unité de refroidissement 
  au niveau de la partie supérieure
• Les glissières sont conçues pour les bacs GN 1/1

MKL-90F-DS0010

68 L 90 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
    résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de 0°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Dispositif de fermeture en acier inoxydable (MKL-70)
4 Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre (MKL-90) 
4 Charnières fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

De 0°C à +10°C
KOALA LINE
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MKL-150F-DS0010

MKL-150F-DV0010

S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique au niveau de la face arrière

Dim. ext.	 L 570 x P 950 x H 690 mm
Dim. int.	 L 430 x P 650 x H 520 mm
Volume	 148 litres
Poids	 37 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,48 W/m2K
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Unité de refroidissement munie d’un  
évaporateur ventilé au niveau de la face arrière

Dim. ext.	 L 570 x P 1045 x H 690 mm
Dim. int.	 L 430 x P 650 x H 530 mm
Volume	 148 litres
Poids	 55 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,48 W/m2K
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Disponible sur demande			
• Chariot de transport
• Glissières (jusqu’à 9 pièces) pour les bacs 
   GN 1/1, les grilles ou les bacs d’une dimension
  de 600 x 400 mm
• Grille en acier inoxydables (hormis les glissières)

MKL-150F-DS0010

MKL-150F-DV0010

148 L

S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement équipée d’un  
évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	 L 620 x P 1000 x H 710 mm
Dim. int.	 L 415 x P 620 x H 515 mm
Volume	 135 litres
Poids	 46 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,35 W/m2K
Alimentation	 Prise 230V 
	 Allume-cigare 12V

Disponible sur demande			
• Grille en acier inoxydables
• Chariot de transport

MKL-140F-IS0010

135 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
     résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de 0°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide

4 Entièrement recyclable
4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
4 Charnières fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

De 0°C à +10°C
KOALA LINE
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S-2001		     HDPE
Unité de refroidissement dotée d’un évaporateur  
ventilé au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	 L 715 x P 850 x H 1915 mm
Dim. int.	 L 540 x P 660 x H 1370 mm
Volume	 416 litres
Poids	 116 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,53 W/m2K
Roues	 Polyamide et caoutchouc 
	 4 x ø100 mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes

Alimentation	 Prise 230V 
	 12V branchement avec un 
	 transformateur (sur demande)

Disponible sur demande			
• Cage pour le logement des grilles (GN) 
  (partie inférieure)
• Transformateur

MKL-500F-TVW0010

S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement dotée d’un évaporateur  
statique au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	 L 800 x P 840 x H 1470 mm
Dim. int.	 L 615 x P 630 x H 940 mm
Volume	 370 litres
Poids	 83 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,34 W/m2K
Roues	 Polyamide et caoutchouc 
	 4 x ø100 mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes

Alimentation	 Prise 230V 
	 12V branchement avec un 
	 transformateur (sur demande)

Unité de refroidissement dotée d’un évaporateur ven-
tilé au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	 L 800 x P 840 x H 1530 mm
Dim. int.	 L 615 x P 630 x H 840 mm
Volume	 320 litres
Poids	 97 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,34 W/m2K
Roues	 Voir MKL-370F-TSW0010
Alimentation	 Voir MKL-370F-TSW0010

Disponible sur demande			
• Grille en acier inoxydable
• Transformateur

MKL-370F-TSW0010

MKL-370F-TVW0010

370 L

416 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
     résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de 0°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable
4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP

4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie 
    d’un bouton de déblocage
4 Charnières en métal (MKL-370)
4 Les charnières sont intégrées dans le conteneur (MKL-500)
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270° 
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

De 0°C à +10°C
KOALA LINE

?
Sur demande: 370 litres et 416 litres en 
modèle coffre - Conteneur muni d’une 

unité de refroidissement à l’arrière
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S-2001		  HDPE
Unité de refroidissement dotée d’un évaporateur  
ventilé au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	 L 985 x P 1405 x H 1916 mm
Dim. int.	 L 810 x P 1210 x H 1140 mm
Volume	 1115 litres
Poids	 179 kg
Couleur	 •
Valeur d’isolation	 0,37 W/m2K
Roues	 Polyamide et caoutchouc 
	 4 x ø100 mm  
	 2 roues pivotantes 
	 2 roues fixes

Alimentation	 Prise 230V 
	 12V branchement avec un 
	 transformateur (sur demande)

Info	 Ce type de conteneur permet  
	 de stocker facilement une  
	 europalette entière d’une  
	 dimension de 800 x 1200 mm  
	 (h = 1100 mm)

Disponible sur demande			
• Porte-étiquette

MKL-1300F-TVW0010

1115 L

4 Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD 
     résistant aux chocs
4 Noyau d’isolation : polyuréthane injecté à haute densité
4 Température d’utilisation : de -30°C à +75°C
4 Réglage des températures : de 0°C à +10°C
4 Hygiène parfaite grâce à la finition lisse  
4 Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l’air
4 Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
4 Nettoyage simple et rapide
4 Entièrement recyclable

4 Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
4 Boîtier en ABS
4 Thermostat numérique programmable
4 Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie 
    d’un bouton de déblocage
4 Charnières en métal
4 La porte peut être ouverte jusqu’à 270° 
4 Chargement et déchargement rapide des marchandises
4 Robuste & performant
4 Couleur : bleu-gris

Koala Green : disponible sur demande

Koala Green est une gamme innovante de 
conteneurs réfrigérés dotés d’une batterie  
au lithium, celle-ci maintient le conteneur  
à température. Cette solution permet 
de transporter les produits sans devoir 
brancher le conteneur à la batterie du  
véhicule pendant le transport. Cette  
batterie possède une autonomie minimale 
de 10 heures.

INFOS SUR DEMANDE

De 0°C à +10°C
KOALA LINE
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Disponibles séparément

Adaptateur GN : cadre pour les grilles et les bacs GN (non compris)
Possibilité de placer un cadre au niveau de la partie supérieure et/ou inférieure 
Pour la gamme Cargo 500 (avec 5 glissières) 
Pour la gamme Cargo 900 (avec 6 glissières pour la partie inférieure, ou 4 glissières 
pour la partie supérieure)

Grilles en acier inoxydable
(le type, les possibilités, et les dimensions varient en fonction du modèle)

Glissières en acier inoxydable
(le type, les possibilités, et les dimensions varient en fonction du modèle)

Crochets afin de pouvoir accrocher les conteneurs les uns aux autres 
(le type, les possibilités, et les dimensions varient en fonction du modèle)

Thermomètre analogique afin de pouvoir mesurer la température dans le conteneur 
durant le transport 

Transformateur

Enregistreur de données 

ACCESSOIRES

CONTENEURS ISOTHERMES
Série Cargo & Koala - Options et accessoires



184 Inspired by plastics | Food

Avec ces housses isolantes vous disposez d’une protection supplémentaire à 
court terme pour les produits sensibles aux variations de température. Grâce 
au tissu spécialement conçu, les produits recouverts sont moins sensibles aux 
variations de température et à la ventilation dans les chambres à température 
contrôlée.

Applications (secteur alimentaire et non-alimentaire): grandes cuisines,
catering, traiteurs, chaînes de supermarché, opérateurs logistiques,
fabricants et distributeurs de peintures, produits pharmaceutiques, ...

Toutes les housses sont conformes aux règlementations d’hygiène alimentaire.

Gastroplus® Protect@Line
HOUSSES ISOLANTES

SOLUTIONS POUR : 

4GASTRO 1/1
4GASTRO 2/1
4EURO 60X40
4SUPERMARCHÉ 58X41
4EUROPALETTE 120X80
4DISTRIPALETTE 120X100
4CONTENEUR ROULANT
4DIMENSIONS SPÉCIALES SUR MESUREVALEUR K EN CAS DE FIBRE

POLYESTER 300G/M² = 0.90 W/M².K

EXÉCUTIONS STANDARD :

 Type A : PUR/PP
Tissu extérieur en polyuréthane (PUR)
Tissu intérieur en polypropylène (PP)
Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester
1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté

 Type B : PP/PP
Tissu extérieur et intérieur en polypropylène (PP)
Sert particulièrement aux palettes
Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester
1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté

FERMETURE PARFAITE 
ET SOLIDE À L’ AIDE 
DE VELCRO®

FERMETURE PARFAITE 
ET SOLIDE À L’ AIDE 
DE VELCRO®
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Gastroplus® Protect@Line
HOUSSES ISOLANTES

PROTECT  
Alimentaire

PROTECT 
Logistique

PROTECT 
Pharma

Il y a plusieurs options disponibles pour nos housses isolantes. Par exemple un porte-étiquette afin 
de trouver vos marchandises d’une manière simple sous votre housse.
Nos housses peuvent être personnalisées avec votre label ou logo pour une reconnaissance simple.
Vous pouvez nous contacter pour d’autres exécutions que les exécutions standards.
Par exemple ce tapis d’isolation pour palette:

 Type C : PE/PE
Tissu extérieur et intérieur en polyéthylène (PE)
Version économique, souvent utilisé pour
les transports sans retour (One-Way)
Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester
1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté 

EXÉCUTION ÉCONOM-
IQUE TRANSPORTS SANS 
RETOUR (“ONE WAY”)

 Type D : ALU
Tissu extérieur et intérieur en revêtement aluminium (ALU)
Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester
1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté 

AVEC REVÊTEMENT 
ALU
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Le plus grand choix de housses et revêtements de protection 
pour chariots de cuisine, meubles et appareils.
Solide et efficace, assurant une protection contre la poussière et saleté,
humidité, chaleur et rayures. Protègent des regards et aident donc
aussi à restreindre les vols en cas de stockage sans surveillance.

Correspondent à chaque besoin, alimentaire ou industriel:  
Chariots de transport pour supermarché et boulangerie, stockage
de casiers à verres, chariots buffet, installations hospitalières,
caissons industriels, unités clim et appareils techniques.

Vos avantages Protect@Line®:
q Fabrication sur mesure 
q Protection contre la poussière
q Priorité à l’hygiène et l’image de marque
q Différents tissus résistants à l’usure

   A     Housse PVC, mat transparente

Grâce au revêtement translucide le contenu du 
chariot reste plus ou moins visible et reconnaiss-
able. Plaque rigide supérieure en option pour plus 
de solidité et stabilité. Utilisation en restaurant, hô-
tel, grande cuisine et salles de fêtes, particulière-
ment pour les chariots de service et les casiers 
lave-vaisselle / casiers à verres.

  D     Housse tissu polyéthylène, gris clair

Tissu respirant spécialement conçu pour
guider l’air, la condensation et l’humidité vers
l’extérieur, sans laisser entrer l’air ambiant.
Egalement livrable en version isolante.
Utilisation universelle: boulangerie-pâtisserie,
sandwicherie, industrie technique, hôtellerie,
hôpitaux et la grande distribution.

  C      Housse PVC non-transparente

Le tissu blanc est très résistant et isole le
contenu de la lumière et des regards.
En option: version avec une isolation en
polyester. Utilisation: catering,
distribution de repas et évènementiel.
Autres coloris sur demande.
Avec certificat de qualité alimentaire

   B     Housse polyéthylène, mat

Transparente avec fil de renforcement.
Tissu de très grande qualité, haute 
résistance et durabilité grâce au fil de 
renforcement blanc. Utilisation en bou-
langerie, chocolaterie, industrie alimentaire 
et restauration rapide.

Exécution combinée :
toile type d avec front
en toile type b.

PLAQUE RIGIDE
EN OPTION

4 Finition parfaite
4 Facilement lavable - Entretien aisé
4 2 fermetures éclair en standard (Velcro® en option)
4 Différentes possibilités, même combinées
4 Sur demande: portes-étiquettes

Gastroplus® Protect@Line
HOUSSES DE PROTECTION

  E      Housse avec revêtement en polyuréthane, antibactérien

Une housse antibactérienne offre de nombreux avantages.
Le tissu est respirant, il évite les risques fongiques et est 
parfaitement lavable. De plus, la housse est souple, ce qui lui 
confère une aisance d’utilisation.

Utilisation: dans les supermarchés, traiteurs, alimentation,  
transport (terre/mer), produits pharmaceutiques & chimiques.

ANTI-
BACTERIAL
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Vos avantages Protect@Line®:
q Fabrication sur mesure 
q Protection contre la poussière
q Priorité à l’hygiène et l’image de marque
q Différents tissus résistants à l’usure

Demande de prix Commande
  Type de housse (cocher) :

	 Housse de protection (minimum 10 pièces)
	 Ouverture (fermetures éclair) :	 en largeur (A)
			   en profondeur (B)
	 Tissu:..........................................................................

	 Housse isolante - (à partir de 1 pièce)
	 1) Ouverture (fermetures Velcro®):	 en largeur (A)
			   en profondeur (B)

	 2) Destinée à des :	 Produits congelés
			   Produits frais

Dimensions extérieures du chariot :

	 A 	 Largeur :	 mm

	 B 	 Profondeur :	 mm

	 C 	 Hauteur :	 mm

	 D 	 Hauteur roues :	 mm

Marque du chariot à glissières :

(si connu)..............................................................................

Autres informations :

.................................................................................................

.................................................................................................

Quantité souhaitée

............................................................................................................................

Copiez ce formulaire et envoyez-le nous par mail

MINIMUM
10

PIÈCES

À PARTIR

D’UNE
PIÈCE

Société :......................................................................................... 	 Tél. :...........................................................................................................

Contact :......................................................................................... 	 Fax :...........................................................................................................

Rue + N° : ..................................................................................... 	 E-Mail :.....................................................................................................

Code postal: ................................................................................. 	 Ref. commande :....................................................................................

Ville :............................................................................................... 	 Signature :...............................................................................................

Indications :
Ce formulaire sert à commander ou à demander le prix des housses fabriquées sur mesure.
Prière de donner les dimensions exactes.
Toute housse fabriquée sur mesure ne sera ni reprise ni échangée. Délai de livraison : 4 à 5 semaines.

Date

	 /	 /

Formulaire - Housses sur mesure Gastroplus®
HOUSSES DE PROTECTION & ISOLANTES
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kg

Qualité alimentaire

kg

Sans cadmium

kg
200 kg par mètre linéaire
par étagère

kg

Résistant à des températures
négatives jusqu’à -40°C

4 Matière synthétique résistante aux chocs avec une haute capacité de charge 
4 Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires 
4 Hygiénique: répond aux exigences HACCP
4 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
4 Facile à nettoyer
4 Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire
4 Résistant aux températures de -40°C à +80°C
4 Tubes carrés section 50 x 50 mm
4 Coloris: gris-vert + bouchons rouges
4 Durable - Longue durée de vie
4 Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, laboratoires, 

 centres de rééducation et de loisirs, ...

Fabrication
RAYONNAGES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

?
Fabrications spéciales

sur demande
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PB-S-2001			  PVC
Rayonnage
Niveaux	 4
Dim. ext.	 L 1000 x P 500 x H 1820 mm
Espace libre 	 500 mmentre niveaux	
Hauteur sous 	 120 mmrayonnage	
Coloris	 • + •
Option	 plaques de recouvrement

S-2001			  PVC
Rayonnage
Niveaux	 4
Dim. ext.	 L 1000 x P 400 x H 1820 mm
Espace libre 	 500 mmentre niveaux	
Hauteur sous 	 120 mmrayonnage	
Coloris	 • + •
Option	 plaques de recouvrement

4 Matière synthétique résistante aux chocs - haute capacité de   
 charge 

4 Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits  
 alimentaires 

4 Hygiénique: répond aux exigences HACCP
4 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
4 Facile à nettoyer

4 Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire 
4 Résistant aux températures de -40°C à +80°C
4 Tubes carrés section 50 x 50 mm
4 Coloris: gris-vert + bouchons rouges
4 Durable - Longue durée de vie
4 Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, labora-

toires, centres de rééducation et de loisirs, ...

S-2001			  PVC
Rayonnage
Niveaux	 4
Dim. ext.	 L 1500 x P 500 x H 1820 mm
Espace libre 	 500 mmentre niveaux	
Hauteur sous 	 120 mmrayonnage	
Coloris	 • + •
Option	 plaques de recouvrement

S-2001			  PVC
Rayonnage
Niveaux	 4
Dim. ext.	 L 1500 x P 400 x H 1820 mm
Espace libre 	 500 mmentre niveaux	
Hauteur sous 	 120 mmrayonnage	
Coloris	 • + •
Option	 plaques de recouvrement

S-2001			  PVC
Rayonnage
Niveaux	 4
Dim. ext.	 L 2000 x P 500 x H 1820 mm
Espace libre 	 500 mmentre niveaux	
Hauteur sous 	 120 mmrayonnage	
Coloris	 • + •
Option	 plaques de recouvrement

S-2001			  PVC
Rayonnage
Niveaux	 4
Dim. ext.	 L 2000 x P 400 x H 1820 mm
Espace libre 	 500 mmentre niveaux	
Hauteur sous 	 120 mmrayonnage	
Coloris	 • + •
Option	 plaques de recouvrement

PB-100.40.4.50.182 PB-150.40.4.50.182 PB-200.40.4.50.182

PB-100.50.4.50.182 PB-150.50.4.50.182 PB-200.50.4.50.182

RAYONNAGES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
Modèles standard
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Les chariots à glissières sont des rayonnages mobiles avec
4 roues pivotantes dont 2 avec frein et 2 sans frein.
Facile à nettoyer et simple d’utilisation.
Idéal pour bacs, caisses, plateaux et récipients.

Caractéristiques:
4 stabilité
4 facile d’utilisation
4 manipulation facile
4 résistant et hygiénique (HACCP)
4 100% matière synthétique (qualité alimentaire)

S-2001		
Chariot pour plateaux (plateaux non compris)
Niveaux	 15
Dim. ext.	 L 540 x P 660 x H 1830 mm
Convient pour	 bacs 600 x 400 mm 
	 hauteur max. 200 mm
Espace libre 	 70 mmentre niveaux	
Roues pivot. 	 Fourches inox; 2 avec frein
Coloris	 • + •

S-2001		
Chariot pour plateaux (plateaux non compris)
Niveaux	 10
Dim. ext.	 L 540 x P 660 x H 1830 mm
Convient pour	 bacs 600 x 400 mm 
	 hauteur max. 200 mm
Espace libre 	 125 mmentre niveaux	
Roues pivot. 	 Fourches inox; 2 avec frein
Coloris	 • + •

500 x 500 mm  
(casiers lave-vaisselle)

Commandes spéciales
(combinaisons)

530 x 325 mm
 (gastronorm 1/1)

650 x 530 mm 
(gastronorm 2/1)

600 x 400 (euronorm)

600 x 400 mm - Chariots Euronorm

Autres dimensions - Sur mesure

Infos générales - Structures pour bacs et plateaux:
4 résistants à des températures de -40°C à +80°C
4 livrés montés, prêts à l’emploi
4 équipés d’une barre de protection pour maintenir le  

 matériel lors du transport
4 avec ou sans roues pivotantes
4 roues:
	  - fourche et roue en matière synthétique (standard)
	  - roue avec bande de roulement en caoutchouc
	  - capacité de charge: 90 kg
	  - option: Fourche en acier inoxydable AISI 304 avec   

    roue en nylon (125 kg)
	  - avec ou sans frein

PB-RE10-54.66.183 PB-RE15-54.66.183

CHARIOTS À GLISSIÈRES POUR BACS ET PLATEAUX
Restauration & Distribution
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Commandes spéciales
(combinaisons)

4 Matière synthétique résistante aux chocs - haute capacité de charge 
4 Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires
4 Hygiénique: répond aux exigences HACCP
4 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
4 Facile à nettoyer
4 Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire  

4 Résistant aux températures de -40°C à +80°C
4 Tubes carrés section 50 x 50 mm
4 Coloris: gris-vert + bouchons rouges
4 Durable - Longue durée de vie
4 Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux,  

 laboratoires, centres de rééducation et de loisirs, ...

BANCS ET SYSTÈMES DE STOCKAGE
Bancs & chariots plastiques pour accessoires

?
Fabrications spéciales

sur demande
Consultez-nous

S-2001		  PVC
Banc en plastique
Dim. ext.	 L 1200 x l 400 x H 450 mm
Espace libre	 400 mm 
sous le banc
Poids	 11 kg
Coloris	 • + •
Emballage	 par pièce (non-monté)

PB-RCB-120 S-2001		  PVC
Banc en plastique
Dim. ext.	 L 1600 x l 400 x H 450 mm
Espace libre	 400 mm 
sous le banc
Poids	 13 kg
Coloris	 • + •
Emballage	 par pièce (non-monté)

PB-RCB-160 S-2001		  PVC
Banc en plastique
Dim. ext.	 L 2000 x l 400 x H 450 mm
Espace libre	 400 mm 
sous le banc
Poids	 15 kg
Coloris	 • + •
Emballage	 par pièce (non-monté)

PB-RCB-200

S-2001		  PVC
Chariot horizontal avec 4 roues pivotantes et 
fourches en plastique (2 roues avec frein)
Dim. ext.	 L 1200 x l 700 x H 910 mm
Espace	 90 mm
Poids	 27 kg
Coloris	 • + •
Emballage	 par pièce (monté, sauf les roues)

PB-RCR-127H S-2001		  PVC
Chariot horizontal avec couvercle et avec 4 roues 
pivotantes et fourches en matière synthétique  
(2 roues avec frein)
Dim. ext.	 L 1200 x l 700 x H 910 mm
Espace	 90 mm
Poids	 35 kg
Coloris	 • + •
Emballage	 par pièce (monté, sauf les roues)

PB-RCR-127HDS-2001		  PVC
Chariot horizontal avec 4 roues pivotantes et 
fourches en plastique (2 roues avec frein)
Dim. ext.	 L 1200 x l 700 x H 910 mm
Espace	 20 mm
Poids	 35 kg
Coloris	 • + •
Emballage	 par pièce (non-monté)

PB-RCR-127HC

S-2001		  PVC
Chariot (piscine) avec 4 roues pivotantes et  
fourches en plastique (2 roues avec frein)
Dim. ext.	 L 1380 x l 600 x H 1450 mm
Niveaux	 2
Poids	 35 kg
Coloris	 • + •
Emballage	 par pièce (non-monté)
Info	 Niveaux du bas pour 3 bacs 	
	 600x400x430 mm 
	 Bacs non-compris

PB-RCR-138 S-2001		  PVC
Chariot vertical (flexibeam) avec 4 roues pivotan-
tes et fourches en plastique (2 roues avec frein)
Dim. ext.	 L 800 x l 700 x H 1370 mm
Espace	 variable
Poids	 25 kg
Coloris	 • + •
Emballage	 par pièce (monté, sauf les roues)
Info	 Avec plaque de fond

PB-RCR-807
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